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Autotransportwagen Bauart 560 Autotransportwagen Bauart 560 LaaersLaaers

Lastgrenze / 
maximum load

Eigengewicht /  29,6 t 
empty weight

Länge über Puffer / 31.000 mm
length over buffers

Fußbodenhöhe ü. SO / 820 mm 
height above rail level

Kleinster Gleisbogenhalbmesser / 75 m
minimum curved track radius

Lose Wagenteile / 4 Handkurbeln /
mobile wagon components crank handles

Anzahl Radvorleger / 64 
number of wheel stoppers

Intern. Verwendungsmöglichkeit / RIV
international usage

A

34,0S

0,00120

DCB unten / oben /
lower deck upper deck

Lichte Höhe / (a) (b) G1 G2
clearance height

von / from 1.308 mm 1.685 mm 1.720 mm 2.090 mm

bis / up to 1.720 mm 2.100 mm 1.305 mm 1.675 mm

Beladestellung / 2.130 mm 2.130 mm
loading position

Ladelänge / 30.070 mm 30.550 mm
loading length

davon gerade / 19.704 mm 30.550 mm
thereof straight

Ladebreite / 2.950 mm 2.750 mm
loading width

Spurbreite / 2.510 mm 2.440 mm 
gauge

Ladegewicht (max. 34,0 t) / 18,0 t 18,0 t
weight of load (max. 34,0t)

***
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Autotransportwagen Bauart 560 Autotransportwagen Bauart 560 LaaersLaaers

Position der oberen Ladeebene über S.O.
(siehe Skalierung an den Tragsäulen) a b Deutschland Frankreich Italien Belgien Schweiz

max. Beladestellung 2130 2130 - - - - -
2970 (oberste Transportstellung) 1720 2100 1675 1305 1325 1625 1525
2900 1620 2000 1775 1405 1425 1725 1625
2800 1520 1900 1875 1505 1525 1825 1725
2700 1420 1800 1975 1605 1625 1925 1825
2600 1320 1700 2075 1705 1725 2025 1925
2558 (unterste Transportstellung) 1308 1685 2090 1720 1740 2040 1940

Untere Ladehöhen (mm) Obere Ladehöhen (mm) im Ladema ß


